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Ładowarka Mastervolt ChargeMaster
12/25-3

Cena 1 999,00 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 44010250

Kod producenta 44010250

Opis produktu

Ładowarka ChargeMaster 12/25-3

Osiągnij więcej ze swoich akumulatorów za pomocą ładowarki ChargeMaster, podłączenie i ładowanie baterii na całym
świecie. ChargeMaster firmy Mastervolt gwarantuje szybkie i pełne ładowanie baterii bez względu na to gdzie jesteś.
ChargeMaster może jednocześnie ładować wiele banków baterii. Ponadto wszystkie urządzenia ChargeMaster łatwo podłączyć
do sieci MasterBus za pomocą jednego kabla i jednego i jedno podłączenia(nie jest dostępne dla wersji ChargeMaster 12/10
oraz 12/15-2). Masz też możliwość centralnego, lokalnego oraz zdalnego monitorowania, konfiguracji i kontroli systemu.
ChargeMaster jest dostępny w różnych modelach, aby zapewnić idealną ładowarkę dla każdego przypadku i zapotrzebowania.
 

Cechy :

3 stopniowe ładowanie + technologia ładowania dla szybkiego i pełnego ładowania
Bezpieczne i pełne ładowanie
Funkcja pamięci zapobiega przeładowaniu w przypadku niestabilnego zasilania
Czytelny panel kontrolny
Łatwy w instalacji
Wbudowany system komunikacyjny  MasterBUS kompatybilny z innymi produktami Mastervolt

 

Specyfikacja:

 

Ogólna specyfikacja

Znamionowe napięcie wyjścia 12 V 

Całkowity prąd ładowania 25 A na 13,25 V

Ilość wyjść baterii 3
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Prąd ładowania dla drugiego wyjścia 25 A

Prąd ładowania dla trzeciego wyjścia 25 A

Zakres ładowania baterii 50-250 Ah

Znamionowe napięcie wejścia 120/230 V (90-265 V ) - 50/60 Hz

Połączenie AC 2 m przewód AC

Tryb zasilający

 

tak

Wyświetlacz/ Odczyt Wyświetlacz LED

Mocowanie 4x śruby

Wymiary, hxwxd 234 x 132 x 60 mm
9.2 x 5.2 x 2.4 inch 

Waga 1.8 kg
4.0 lb 

Certyfikaty CE, ABYC A-31, SAE J1171/ISO 8846 zabezpieczony przed zapłonem, RRR

Opcjonalny Wersja Quick Connect (OEM) ze złączem WAGO 770-113 i przewodem 25 cm, kod produktu 44010252

 
Techniczna Specyfikacja

Charakterystyka ładowania IUoUo, automatyczny 3-stopniowy + dla żelu / AGM / mokrego / litowo-jonowego

Napięcie ładowania w fazie Bulk 14.4 V 

Napięcie ładowania w fazie Absorptcji 14.25 V 

Czas ładowania w czasie Absorpcji 4 h
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Napięcie ładowania w fazie Float dla (mokre baterie) 13.25 V 

Napięcie ładowania w fazie Float dla (żel/AGM baterie) 13.8 V 

Kompensacja temperatury -30 mV/ °C
-17 mV/ °F 

Kompensacja napięcia automatyczna

Zużycie energii (po stronie DC) < 2 mA 

Pełnie obciążanie (230 V AC) 450 W 

Funkcja Current Control nie

Współczynnik mocy ≥ 0.98 

Zakres temperatury (temp. otoczenia) -25 °C do 60 °C, obniżenie wartości mocy > 40 °C
-13 °F do 140 °F 

Poziom głośności < 52 dBA na 1 m 

Stopień ochrony IP23 

Zabezpieczenie przed temperatura, przeciążenie, zwarcie, wysokie / niskie napięcie akumulatora

Chłodzenie Wentylator 

Kompatybilność z MasterBus Tak 
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